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アルミ素材塗装工程 

[ 作 業 性 重 視 仕 様 ] [ 品 質 重 視 仕 様 ] 

ダメージ部 

① 旧 塗 膜 の 剥 離 

② 洗 浄 ・ 脱 脂 ③ 2 液 EP プライマー塗布 

c 

⇒ 防錆鋼板・アルミ対応パテ 
  （らく研ぎ、ストロング、ハイテン、ラクーダパテなど） 

6.パテ乾燥 

⑦ パ テ 研 磨 

⑧ フ ェ ザ ー エ ッ ジ ン グ 

⑨ 洗 浄 ・ 脱 脂 

⑫ プ ラ サ フ 塗 装 

⑬ プ ラ サ フ 乾 燥 

⑭ プ ラ サ フ 研 磨 

⑮ 洗 浄 ・ 脱 脂 

⑯ 上 塗 り 塗 装 

⑤ パ テ 付 け 作 業 

⑥ パ テ 乾 燥 

⇒ 巣穴発生の場合⑤・⑥・⑦の作業を繰り返す 

アルミ素材が露出した場合 

④ 2 液 EP プライマー乾燥 

⇒ 防錆鋼板・アルミ対応の 2 液ウレタンサフ 
  （ウルトラサフ C、ウルトラサフ、LV プラサフなど） 

⇒ 各種上塗り塗料 

⑩ 2 液 EP プライマー塗布 

⑪ 2 液 EP プライマー乾燥 


