
Standard Application

№

下地処理 足付け研磨を行う
適用下地
自動車PPバンパー
新車塗膜、2液ｳﾚﾀﾝ塗膜

足付け研磨 DRY P240～400

脱脂作業 脱脂剤･ｳｴｽにて塗装面を脱脂 ◆
溶剤系脱脂剤 ﾜｯｸｽｵﾌﾗｲﾄ
↓ ◆
水性脱脂剤 ｴｺﾜｯｸｽｵﾌNEW

調合 塗料調合 ◆
ﾋﾟｭｱWSﾊﾞﾝﾊﾟｰﾌﾟﾗｲﾏｰ ◆

塗装 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗装 塗装回数 ◆
◆

ｾｯﾃｨﾝｸﾞ ｴｱｰﾌﾞﾛｰ後、15分以上（23℃） ◆

次工程へ ﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ塗装 ◆
塗装仕様はﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌ塗装仕様書に従う

スプレーガン設定
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工程 作業内容 ポイント

1

2

脱脂剤で油分・粉塵をきれい
に除去する
水性脱脂剤に使用するｳｴｽは
吸水性の高いﾍﾟｰﾊﾟｰｳｴｽの
使用を推奨します

3

重量比 塗料使用前は十分に攪拌すること
100 希釈剤は不要です

5

ﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ

4

1～2回 ｺｰﾄ間はﾂﾔが引けるまでｴｱｰﾌﾞﾛｰ
推奨膜厚：3～5μm/DRY

6
必ずﾋﾟｭｱWSﾌﾟﾗｻﾌを
塗装すること

口径 ｴｱｰ圧 吐出量 ｶﾞﾝ距離 ﾊﾟﾀｰﾝ重ね
1.2～1.3mm 0.08～0.1MPa 1～1.5回転 15～25cm 2/3 - 3/4


